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WVA Thures
HauptstraBe 12

3822 Karlstein an der Thaya

QNO-Inspektionsbericht:

Inspektion It. ONORM M 5874:
durchgefuhrt von:
durchgefUhrt am:

Auftraggeber:

Untersuchungsauftrag:

Untersuchungsumfang:

Gmoind, 25.08.2026

INSPEKTIONSBERICHT

QNO-1B WA2026001924

Michael Brunner

22.06.2026; 0925 Uhr

Es erfolgten keine Anderungen an der Wasserversorgungs-
anlage seit dem Lokalaugenschein am 11.06.2025.

WVA Thures
HaupisiraBe 12
3822 Karlstein an der Thaya

Uberprifung auf Trinkwassereignung gemaB Trinkwasserverord-
nung TWYV - (BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF) und Lebensmittelsicher-
heits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG - BGBI. |
Nr.13/2006 idgF) unter Bericksichtigung des Osterreichischen
Lebensmittelbuches (OLMB), IV. Aufl., Kap. B 1 (, Trinkwasser*)

Uberprifung der Wasserversorgungsanlage gem. Trinkwasser-
verordnung (TWV - BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF)

ANGABEN ZUR WASSERVERSORGUNG

Art der Trinkwasserversorgung:

Offentliches Versorgungsnetz

Gebrauch der Anlage*: standig
Anzahl der versorgten Haushalte*: keine Angabe
Anzahl der versorgten Personen*: 62
Abgegebene Wassermenge/Verbrauch*: 6 mé/Tag

Kurzbeschreibung der Wasserversorgung*:

* = Angaben des Auftraggebers

Trinkwasserversorgung durch zwei Quellfassun-
gen samt Quellsammelschacht und einem
Schachtbrunnen. Deren Wasser mittels UV-
Gerdat desinfiziert und anschlieBend im Hoch-
behdlter Thures gespeichert wird, bevor es ins
Ortnetz Thures gelangt.
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LOKALAUGENSCHEIN

Schachtbrunnen Thures:

Standort des Wasserspenders:
Umgebung:

Geldnde:

Abdichtung um die Anlage:
Abwasserverbringung*:

MaBnahmen zum Schutz des Grundwasser-
vorkommens:

Potentielle Verunreinigungsméglichkeiten
durch Umgebung:

Brunnenschacht/Vorschacht:

Bauart:

Baujahr der Anlage:

letzte bauliche Anderung*:
Abdeckung/Bedachung:

Einstiegsoffnung:

EntlGftung:

Einfallschutz, Insektengitter:
Brunnenschacht:

Schachttiefe inklusive Kranz*:
Schachtkranz Gber Terrain:
Schachtdurchmesser:
Wasserstand*:

Wasserférderung:

sonstige Installationen:

Potentielle Verunreinigungsmaoglichkeiten
durch baulich-technischen Zustand:

Einspeisung des Wassers:

* = Angaben des Auftraggebers
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Niederosterreich ISO/IEC mﬁ“

Fortsetzung QNO-IB WA2026001924

Parz. 356, KG Thures

in einem unbesiedelten Gebiet, auf einer nicht
bewirtschafteten Wiese

Gefdlle zum und weg vom Brunnen
keine/naturliches Erdreich

in eine Kldranlage

keine MaBnahmen ergriffen, da nicht erforder-
lich

unmittelbar keine erkennbar

geschlossener Schachtbrunnen

keine Angabe

keine Angabe

einteiliger Betondeckel, 3 cm Ubergreifend
aufliegend, Auflagefugen abgedichtet,
Durchmesser 173 cm

auf Uberstehenden Eisenrahmen aufliegender
Eisendeckel ca. 70 x 70 cm, mit Gummidich-
tung, versperrt

in Eisendeckel integrierter Dunsthut

in EntlUftung integriert

Betonringe, abgedichtet/Fugen verputzt
keine Angabe

ca. 40 cm Uber Niveau

1.5m

keine Angabe

Motorpumpe

unmittelbar keine erkennbar

Uber UV-Gerdt in den Hochbehdlter
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Quellfassung:

Umgebung des Quellgebiets:
Angaben zur Quellfassung*:
MaBnahmen zum Schutz des
Quellgebiets:

Potentielle Verunreinigungsmaoglichkeiten
durch Umgebung:

Quellsammelschacht Thures:

Baujahr*:

letzte bauliche Anderungen:

Entfernung zur Quellfassung:

Umgebung:

Gelénde:

Abdichtung um die Anlage:

Potentielle Verunreinigungsmaoglichkeiten
durch Umgebung Zustand:
Abdeckung/Bedachung:

Einstiegsoffnung:

BelUftung:
Einfallschutz, Insektengitter:

Schachtwand/Einstiegsschacht Gber Terrain:

Bauart des Sammelschachts:

Fassungsvermdgen*:

Anzahl der Kommern:

Zulaufe:

Wasserstand:

Uberlauf- und Auslaufleitung:

Potentielle Verunreinigungsmaoglichkeiten
durch baulich-technischen Zustand:
Einspeisung des Wassers:

* = Angaben des Auftraggebers
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Fortsetzung QNO-IB WA20246001924

in einem unbesiedelten Gebiet, auf einer nicht
bewirtschafteten Wiese
2 Quellen, nicht zuganglich

keine MaBnahmen ergriffen, da nicht erforder-
lich

unmittelbar keine erkennbar

keine Angabe

keine Angabe

keine Angabe

auf einer nicht bewirtschafteten Wiese
Gefdlle

keine/naturliches Erdreich

unmittelbar keine erkennbar

einteiliger Betondeckel, nicht Ubergreifend
aufliegend, Auflagefugen abgedichtet,
Lange/Breite 100 x 100 cm

seitlich zur Wasserkammer, versperrt, auf Uber-
stehenden Eisenrahmen aufliegender Eisende-
ckel ca. 70 x 70 cm, mit Gummidichtung

in Eisendeckel integrierter Dunsthut

in Beluftung integriert

40 cm Uber Niveau

Betonwanne, Lange/Breite 100 x 65 cm, Fugen
abgedichtet/verputzt

ca.04m?

1

2, dicht eingebaut

0,5m

gesichert mit Froschklappe

unmittelbar keine erkennbar
Uber UV-Gerdt in den Hochbehdlter
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Fortsetzung QNO-IB WA2026001924
Hochbehdlter Thures:
Art des Behalters: Hochbehdlter

Funktion des Behdlters:

Unmittelbare Umgebung:

Abdichtung um die Anlage:

Gelénde:

Potentielle Verunreinigungsmaoglichkeiten
durch Umgebung:

Baujahr der Anlage*:

letzte bauliche Anderungen:
Einstiegsoffnung:

Bauart:

Fassungsvermogen:

Anzahl der Kammern:

Zulauf:

Tiefe inkl. Kranz:

Wasserstand:

Uberlauf/Bodenablass und Sicherung:
Bedachung/Abdeckung:

EntlOffungen:
Einfallschutz/Insektenschutzgitter:
Potentielle Verunreinigungsmaoglichkeiten
durch baulich-technischen Zustand:
Einspeisung des Wassers:

* = Angaben des Auftraggebers

Durchlaufbehdalter

in einem unbesiedelten Gebiet
keine/naturliches Erdreich

Gefdlle zum und weg vom Schacht

unmittelbar keine erkennbar

keine Angabe

keine Angabe

begehbar, Gber Schieberkammer, verschlos-
sen durch einfache Tur aus Metall, mit Gum-
midichtung, 5 cm Uber Niveau

Behdlter aus Ortsbeton, Fugen abgedich-
tet/Fugen verputzt, viereckig

40 m?

2 (nur rechte Kammer in Betrieb)

1, dicht eingebaut

2,5m

2,31m

vorhanden

einteiliger Betondeckel, nicht Ubergreifend
aufliegend, Auflagefugen abgedichtet

in Bedachung integrierter Dunsthut

in EntlUftung integriert

unmittelbar keine erkennbar
unmittelbar ins Netz
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Fortsetzung QNO-IB WA20246001924

UV-Gerat
UV-Anlagentyp: 1 AF45T
Hersteller: Aquafides

Behdrdliche Vorgaben:

maximal zul&ssiger Durchfluss: 1,82 m3/h
Mindest-UV-Durchldssigkeit (253,7 nm; 10 10%

mm)

OVGW-Qualitatsmarke (zertifiziert): ja
Erstinbetriebnahme™: 07/2019

Letzte Umbauten: keine Angabe
Letzte Wartung: 08.01.2026
Anzahl UV-Lampen: 1

Typ UV-Lampe: 45T

Leistung (W): keine Angabe
max. Nutzungsdauer (h): keine Angabe

Strahlungsmesstechn. Uberwachungseinheit:  vorhanden

online Messgerdat fur die UV-Durchldssigkeit: keine Angabe
Wartungsbuch: wird gefUhrt
Verantwortlicher fur den laufenden Betrieb:  Thomas Lebersorger

Ablesungen an den Anzeigen fir die Betriebsparameter zum Zeitpunkt der Begehung und
Vergleich mit den zertifizierten zugelassenen Betriebsbedingungen

Durchfluss (m3/h): 0,36 mé/h
Strahlungsmesstechnische Uberwachungseinheit (W/m?) oder (%), Ablesung: 46,4 W/m?
Grenzwert UV-Mindestbestrahlungsstarke: 20,5 W/m?
Betriebsstunden der UV-Strahler, aktuell (h): 1255
Anzahl an Schaltungen der UV-Lampen aktuell: 278
Summe aus Betriebsstunden u. Anzahl an Schaltungen der UV-Lampen, aktuell (h): 1533
Letzter Austausch der UV-Lampen: 08.01.2026
Betriebsstunden der UV-Lampen beim letzten Austausch (h): 2551
Anzahl an Schaltungen der UV-Lampen beim letzten Austausch: 37
UV-Durchlassigkeit des Wassers (%), Messung im Labor: 44

* = Angaben des Auftraggebers
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Fortsetzung QNO-IB WA2026001924

Fotos: WVA Thures (Fotos vom 11.06.2025)

Schachtbrunnen Quellsammelschacht

Hochbehdlter
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Fortsetzung QNO-IB WA2026001924

Ergebnisse der Prifstelle: siche Anlage (PrUfbericht QNO-PB WA2024001924)

Konformitdatsaussage (Gutachten):
im Unterauftrag vergeben

Gmund, am 10.09.2026

Gutachten zu QNO-IB WA 2026001924 und QNO-PB WA 2026001924 vom
25.08.2026

Das Gutachten bezieht sich auf die entnommenen Proben zum Zeitpunkt der Probennahme
sowie auf die im zitierten Inspektions- und Prifbericht enthaltenen Ergebnisse des Lokalaugen-
scheins (Ortsbefund) und der durchgefUhrten Untersuchungen.

Untersuchungsumfang; gem. Anhang I, Trinkwasserverordnung (TWYV - BGBI. Il Nr. 304/2001

idgF) unter BerUcksichtigung des Schreibens des Amts der Niederdsterreichischen Landesre-
gierung mit der Aktenzahl: GS2-WB-513/025-2020.

Untersuchungsergebnisse

WVA Thures 2. Quartal

Es erfolgten keine Anderungen an der Wasserversorgungsanlage seit dem Lokalaugenschein am
11.06.2025.

Bei dem inspizierten UV-Gerdt vom Typ Aquafides 1 AF45T handelf es sich um ein gemaB
ONORM M 5873-1 (2001) typgepriftes Gerdt, dessen zuldssiger Betriebsbereich durch eine
OVGW-Qualitétsmarke zertifiziert ist.

Die zum Zeitpunkt der Inspektion abgelesenen Werte fUr die Betriebsparameter liegen inner-
halb des zuldssigen Betriebsbereiches des Gerdtes.

Es kann daher vorausgesetzt werden, dass bei dem inspizierten UV-Gerat die erforderlichen
Desinfektionsbedingungen eingehalten werden.

Ein Betriebstagebuch gemdaB ONORM M 5873-1 (2001) liegt vor und wird der Norm entspre-
chend gefGhrt.
Probenbezeichnung: WA2026001922 PNST.1 UV-Desinfektionsanlage Thures, vor Desinfektion

Die vorliegende Probe wurde einer erweiterten bakteriologischen Untersuchung gemaB Trink-
wasserverordnung (BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF) unterzogen

Coliforme Bakterien treten in massiv erhdhter Anzahl auf, die Konzentration (>50 KBE in 250ml)
liegt weit Uber dem Indikatorparameterwert (0 KBE in 250ml) der Trinkwasserverordnung (BGBI.
I Nr. 304/2001 idgF).
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Fortsetzung QNO-IB WA2026001924

Weiter treten Escherichia coli (3 KBE in 250ml) und intestinale Enterokokken (5 KBE in 250ml)
auf; die Konzentrationen liegen Uber dem jeweiligen Parameterwert (0 KBE in 250ml) der Trink-
wasserverordnung (BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF).

Der festgestellte pH-Wert (6,4) liegt am unteren Indikatorparameterbereich (6,5 bis 9,5) der
Trinkwasserverordnung (BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF).

Probenbezeichnung: WA2026001923 PNST.2 UV-Desinfektionsanlage Thures,
nach Desinfektion

Die vorliegende Probe wurde einer erweiterten bakteriologischen Untersuchung gemaB Trink-
wasserverordnung (BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF) unterzogen.

Der festgestellte pH-Wert (6,2) liegt unter dem Indikatorparameterbereich (6,5 bis 9,5) der
Trinkwasserverordnung (BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF).

Der bakteriologische Befund ist einwandfrei.

Probenbezeichnung: WA2026001924 PNST.3 Orisnetz Thures

Die vorliegende Probe wurde einer chemisch-bakteriologischen Untersuchung gemaB Trink-
wasserverordnung (BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF) unterzogen.

Die chemisch-physikalische Untersuchung zeigt ein weiches OWasser von unauffalliger
Beschaffenheit.

Der Nitratgehalt liegt mit 36 mg/I unter dem Parameterwert (50 mg/l) der Trinkwasserverord-
nung (BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF).

Die weiteren analysierten chemisch-physikalischen Parameter geben ebenso keinen Anlass
Zur Beanstandung.

Bei der bakteriologischen Untersuchung liegen die Anzahlen koloniebildender Einheiten bei
22°C BebrUtungstemperatur (207 KBE in Tml) Gber dem Indikatorparameterwert (100 KBE in
Iml) der Trinkwasserverordnung (BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF).

Probenbezeichnung: WA2026002027-1. NACHUNTERSUCHUNG PNST.3 Ortsnetz Thures

Als MaBnahme seit der letzten Probennahme wurde eine Spulung des Leitungssystems durch-
gefihrt.

Die vorliegende Probe wurde einer bakteriologischen Untersuchung gemaB Trinkwasserver-
ordnung (BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF) unterzogen.

Bei der bakteriologischen Untersuchung liegen die Anzahlen koloniebildender Einheiten bei
22°C BebrUtungstemperatur (158 KBE in 1ml) Gber dem Indikatorparameterwert (100 KBE in
Iml) der Trinkwasserverordnung (BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF).
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Fortsetzung QNO-IB WA2026001924
Probenbezeichnung: WA2026002138-2. NACHUNTERSUCHUNG PNST.3 Ortsnetz Thures

Als MaBnahme seit der letzten Probennahme wurde eine Spulung des Leitungssystems durch-
gefihrt.

Die vorliegende Probe wurde einer bakteriologischen Untersuchung gemaB Trinkwasserver-
ordnung (BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF) unterzogen.

Bei der bakteriologischen Untersuchung liegen die Anzahlen koloniebildender Einheiten bei
22°C BebrUtungstemperatur (330 KBE in 1ml) Gber dem Indikatorparameterwert (100 KBE in
Iml) der Trinkwasserverordnung (BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF).

Probenbezeichnung: WA2026002339-3. NACHUNTERSUCHUNG PNST.3 Ortsnetz Thures

Als MaBnahme seit der letzten Probennahme wurde eine Spulung des Leitungssystems durch-
gefihrt.

Die vorliegende Probe wurde einer bakteriologischen Untersuchung gemaB Trinkwasserver-

ordnung (BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF) unterzogen.

Der bakteriologische Befund ist einwandfrei.

Beurteilung

Aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse entspricht das Wasser im Rahmen des
durchgefuhrten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften
fur Trinkwasser.

Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Gutachtencode: A

T

’f anz P lfer
: éj auvfodsigrter
nsmittelgut h‘far

for die Inspektionsstelle gemoB § 73 LMSVG

Michael Brunner
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Fortsetzung QNO-IB WA2026001924

HINWEISE

* Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die inspizierte(n) Anlage(n).
» Ohne schriftiche Genehmigung des Qualitétsiabor NO darf dieser Inspektionsbericht nicht
auszugsweise kopiert werden.

Es gelten die allgemeinen Geschdaftsbedingungen des Qualitétslabors Niederdsterreich:
www.laborl.eu
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Niederbdsterreich

Markigemeinde Karlstein an der Thaya
HauptstraBe 12
3822 Karlstein an der Thaya

Prfoerichts-Nr.: WA2026001924
Datum: 25.08.2026
Status: freigegeben

WASSERUNTERSUCHUNG

WVA Thures 2. Quartal

Labor-IDs:  WA2026001922 PNST.1 UV-Desinfektionsanlage Thures, vor Desinfektion
WA2026001923 PNST.2 UV-Desinfektionsanlage Thures, nach Desinfektion
WA2026001924 PNST.3 Orisnetz Thures
WA2026002027-1. NACHUNTERSUCHUNG PNST.3 Ortsnetz Thures
WA2026002138-2. NACHUNTERSUCHUNG PNST.3 Ortsnetz Thures
WA2026002339-3. NACHUNTERSUCHUNG PNST.3 Ortsnetz Thures

Untersuchungsauftrag: Uberprifung auf Trinkwassereignung gemaBi
Trinkwasserverordnung (TWV - BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF) und
Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz (LMSVG -
BGBI. | Nr.13/2006 idgF) unter BerUcksichtigung des
Osterreichischen Lebensmittelouches (OLMB), IV. Aufl., Kap. B 1
(,,Trinkwasser")

Untersuchungsumfang gem. Anhang Il, Trinkwasserverordnung
(TWV - BGBI. Il Nr. 304/2001 idgF) unter BerUcksichtigung des
Schreibens des Amts der Niederdsterreichischen Landesregierung
mit der Aktenzahl: GS2-WB-513/025-2020

inklusive drei Nachuntersuchungen der Probenahmestelle 3

Anzahl der versorgten Personen*; 62
Abgegebene Wassermenge (m3/d)*: <10
Kurzbeschreibung der Anlage: Trinkwasserversorgung durch zwei Quellfassungen samt

Quellsammelschacht und einem Schachtbrunnen. Deren Wasser
mittels UV-Gerdt desinfiziert und anschlieBend im Hochbehdlter
Thures gespeichert wird, bevor es ins Ortnetz Thures gelangt.
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PROBENENTNAHME

gemdB DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.

Fortsetzung von QNO PB WA2026001924

WA2026001922 PNST.1 UV-Desinfektionsanlage Thures, vor Desinfektion

Probenehmer:

Datum Uhrzeit:

Wetterverhdltnisse bei der Probenahme:
Lufttemperatur bei der Probenahme:
Wetterverhdlinisse vor Probenahme*:
Ort der Probenahme:

Entnahmestelle:

ndhere Beschreibung:

Wasseraufbereitung, Desinfektion:
Probenmenge,Gebinde:
Art der Probenahme:

Probentransport:

Eingangsdatum, Uhrzeit:

Michael Brunner

22.06.2026 09:05

wolkenlos, Sonne

23°C

frocken

HB Thures, AT-3822 Karlstein an der Thaya
Kaltwasserhahn vor UV

Probenahmehahn vor UV-Desinfektion, entspricht
Rohmischwasser des Brunnens und der Quellen

nicht vorhanden

2 x 0,5 L sterile, verschraubbare Kunststoffflaschen mit
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie); 1 x 0,5 L verschraubbare
Kunststoffflasche (Chemie)

Sieb/Perlator nicht vorhanden, Vorspulung bis
Temperaturkonstanz, Auslass abgeflammt

Qualitatslabor N6, gekUhlt
22.06.2026 12:00

A-3950 GmUnd, Hans-Czettel-StraBe 2, UID: ATU17993802, ZVR: 851247396 Seite 2 von 14
Intfernet: www.laborl.eu, email: office@laborl.eu, Tel.: +43(0)2852/52702, Fax: +43(0)2852/52702-28
Gerichtsstand: A-3950 GmUnd N&



e

QUALITATSLABOR

Niederbdsterreich

Prufbericht

\‘&(ed'\t'\erung A us

S0 025

PRUFERGEBNISSE
Untersuchung von 22.06.2026 bis 25.08.2026

Fortsetzung von QNO PB WA2026001924

Parameter Einheit Ergebnis

Indikator- Parameter-
parameter wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM 0.B. a ONORQ/(\)]AQ 6620:
Geruch, VM o.B. a ONORSE\)]I\Q 6620:
Geschmack n.a. q  ONORM M 6620:

2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/m 52 100 a 18062221999

22°C BebrUtungstemperatur

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 7 20 a 50 6222: 1999

37°C BebrUtungstemperatur

Coliforme Bakterien in 250ml KBE/250m >50 0 Qg 809308-1:2014

Escherichia coliin 250ml KBE/250ml 3 0 q  509308-1:2014

intestinale Enterokokken in 250mI  KBE/250m 5 0 g 507899-2:2000

Pseudomonas aeruginosa in KBE/250ml 0 0 q  'SO16266:2008

250ml

Clostridium perfringens in 250ml KBE/250ml 0 0 q  SO14189:2013

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM °C 12 25 Q  DIN38404-4:1976

pH-Wert, VM 6,4 65-9,5 g ®o 1(%?22:.)2012

Elekirische Leitféhigkeit bei 20°C,  upS/cm 274 2500 a  ONORyzees

VM

UV-Durchlassigkeit bei 253,7nm % 44 Q  DIN38404-3: 2005
A-3950 GmuUnd, Hans-Czettel-StraBe 2, UID: ATU17993802, ZVR: 851247396 Seite 3von 14
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PROBENENTNAHME

gemdB DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.

Fortsetzung von QNO PB WA2026001924

WA2026001923 PNST.2 UV-Desinfektionsanlage Thures, nach Desinfektion

Probenehmer:

Datum Uhrzeit:

Wetterverhdltnisse bei der Probenahme:
Lufttemperatur bei der Probenahme:
Wetterverhdlinisse vor Probenahme*:
Ort der Probenahme:

Entnahmestelle:

ndhere Beschreibung:

Wasseraufbereitung, Desinfektion:
Probenmenge,Gebinde:

Art der Probenahme:

Probentransport:
Eingangsdatum, Uhrzeit:

Michael Brunner

22.06.2026 09:15

wolkenlos, Sonne

23°C

frocken

HB Thures, AT-3822 Karlstein an der Thaya
Kaltwasserhahn nach UV

Probenahmehahn nach UV-Desinfektion, entspricht
desinfiziertem Reinmischwasser

UVv-Gergt

2 x 0,5 L sterile, verschraubbare Kunststoffflaschen mit
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie)

Sieb/Perlator nicht vorhanden, Vorspulung bis
Temperaturkonstanz, Auslass abgeflammt

Qualitatslabor N6, gekuhlt
22.06.2026 12:00
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PRUFERGEBNISSE
Untersuchung von 22.06.2026 bis 25.08.2026

Fortsetzung von QNO PB WA2026001924

Parameter Einheit Ergebnis

Indikator- Parameter-
parameter wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B.

a ONORM M 6620:
2012

Geruch, VM o.B.

a ONORM M 6620:
2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/m 0 10 a RO 6222:1999
22°C BebrUtungstemperatur
Koloniebildende Einheiten bei KBE/m 0 10 a RO 6222:1999
37°C BebrUtungstemperatur
Coliforme Bakterien in 250ml KBE/250ml 0 0 a  SO9308-1:2014
Escherichia coli in 250ml KBE/250m 0 0 a  BO930e-1:2014
intestinale Enterokokken in 250ml  KBE/250ml 0 0 a 50789922000
Pseudomonas aeruginosa in KBE/250ml 0 0 Q  SOTe266:2008
250ml
Clostridium perfringens in 250ml  KBE/250ml 0 0 a  Boier2m3
Wasser - Physikalische Parameter
Wassertemperatur, VM °C 12 25 Q  DIN38404-4:1976
pH-Wert, VM 6.2 65-95 g o
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C, uS/cm 284 2500 Q  ONORM278es:
VM

A-3950 GmUnd, Hans-Czettel-StraBe 2, UID: ATU17993802, ZVR: 851247396 Seite 5 von 14
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PROBENENTNAHME
gemdB DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.

WA2026001924 PNST.3 Ortsnetz Thures
Probenehmer:

Datum Uhrzeit:

Wetterverhdltnisse bei der Probenahme:
Lufttemperatur bei der Probenahme:
Wetterverhdlinisse vor Probenahme*:
Ort der Probenahme:

Entnahmestelle:

ndhere Beschreibung:
Wasseraufbereitung, Desinfektion:
Probenmenge, Gebinde:

Art der Probenahme:

Probentransport:
Eingangsdatum, Uhrzeit:

PRUFERGEBNISSE
Untersuchung von 22.06.2026 bis 25.08.2026

Fortsetzung von QNO PB WA2026001924

Michael Brunner

22.06.2026 08:50

wolkenlos, Sonne

24°C

frocken

Thures 19, AT-3822 Karlstein an der Thaya

Wasserhahn (Einhandmischer) im Therapieraum
Netfzentnahme bei einem Abnehmer im Ortsnetz Thures
Uv-Gerd&t

1 x 0,25 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie), 1 x0,25L+ 1 x0,5L
verschraubbare Kunststoffflaschen (Chemie)

Sieb/Perlator entfernt, Vorspulung bis Temperaturkonstanz,
Auslass abgeflammt

Qualitatslabor N6, gekihlt
22.06.2026 12:00

telefonische Information des Auftraggebers am 26.06.2026

Indikator- Parameter-
Parameter Einheit Ergebnis parameter wert Akkr Norm
Wasser - Sensorische Untersuchungen
Aussehen, VM 0.B. a ONORSE\)]AQ 6620:
Geruch, VM o.B. a ONORSE\)]I\S 6620:
Geschmack o.B. q  ONORMM 6620
Wasser - Mikrobiologische Parameter
Koloniebildende Einheiten bei KBE/m 207 100 a 18062221999
22°C BebrUtungstemperatur
Koloniebildende Einheiten bei KBE/m 0 20 a 18062221999
37°C BebrUtungstemperatur
Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100ml 0 0 g  509308-1:2014
Escherichia coliin 100ml KBE/100ml 0 0 qQ  'sO9308-1:2014

A-3950 GmUnd, Hans-Czettel-StraBe 2, UID: ATU17993802, ZVR: 851247396
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Fortsetzung von QNO PB WA2026001924

Indikator- Parameter-
Parameter Einheit Ergebnis parameter wert Akkr Norm

Wasser - Mikrobiologische Parameter

intestinale Enterokokken in 100mlI  KBE/100m 0 0 a 50789922000

Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM °C 15 25 Q  DIN38404-4:1976
pH-Wert, VM 6,9 65-9,5 g ®o 1(%?22:.)2012

Elekrische Leitfé@higkeit bei 20°C,  pS/cm 314 2500 a  ONoRyzees

VM

Spektrales Absorptionsmal bei m-1 0.2 0.5 a  Sovesron

436 nm, unfiltriert

Wasser - Chemische Standarduntersuchungen

Gesamtharte °dH 7.8 n Berechnung
Carbonathdarte °dH 4,7 Q  DIN38409-7:2005
Calcium mg/! 41 400 q  ONORMENKO
Magnesium mg/! 8,9 150 a o»lnzw EN SO
Natrium mg/! 15 200 q  ONORMENKO
Kalium Mg/ 15 50 o O
Eisen mg/I <0,010 0,200 a  ONORMENISO
Mangan mg/I 0,0011 0,0500 Q  ONORMENIO
Ammonium mg/! <0,01 0,5 a Or]l%a]n]/\: EN SO
Nitrat mg/! 36 50 QSO 10304-1:2007
Nitrit mg/I <0,01 0,1 Q SO 10804-1:2007
Chlorid mg/I 9.3 200 Q SO 10804-1:2007
Sulfat mg/I 42 250 Q 50 103041:2007

Wasser - Summenparameter

Gesamter organisch mg/! 2,23 a ONORI;OI]EI;I 1484:
gebundener Kohlenstoff (TOC)

A-3950 GmUnd, Hans-Czettel-StraBe 2, UID: ATU17993802, ZVR: 851247396 Seite 7 von 14
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PROBENENTNAHME

gemdB DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.

Fortsetzung von QNO PB WA2026001924

WA2026002027-1. NACHUNTERSUCHUNG PNST.3 Ortsnetz Thures

Probenehmer:

Datum Uhrzeit:

Wetterverhdltnisse bei der Probenahme:
Lufttemperatur bei der Probenahme:
Wetterverhdlinisse vor Probenahme*:
Ort der Probenahme:

Entnahmestelle:

ndhere Beschreibung:
Wasseraufbereitung, Desinfektion:
Probenmenge, Gebinde:

Art der Probenahme:

Probentransport:
Eingangsdatum, Uhrzeit:

durchgefuhrte MaBnahmen vor der
Probenahme*:

Michael Brunner

02.07.2026 08:40

bedeckt

18°C

leichte Niederschldge

Thures 19, AT-3822 Karlstein an der Thaya

Wasserhahn (Einhandmischer) im Therapieraum
Netfzentnahme bei einem Abnehmer im Ortsnetz Thures
Uv-Gerd&t

1 x 0,25 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie), 1 x 0,5 L verschraubbare
Kunststoffflasche (Chemie)

Sieb/Perlator entfernt, Vorspulung bis Temperaturkonstanz,
Auslass abgeflammt

Qualitatslabor N6, gekihlt
22.06.2026 11:30
Spulung des Leitungssystems
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PRUFERGEBNISSE

Untersuchung von 22.06.2026 bis 25.08.2026
Probeneingang am: 02.07.2026

Fortsetzung von QNO PB WA2026001924

Parameter Einheit Ergebnis

Indikator- Parameter-
parameter wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM 0.B. a ONORSE\)]I\Q 6620;
Geruch, VM o.B. a ONORSE\)]I\/Q\ 6620:
Geschmack 0.B. q  ONORM M 6620:

2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/m 158 100 a 18062221999
22°C BebrUtungstemperatur
Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 8 20 a  Soe2z1999
37°C BebrUtungstemperatur
Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100m 0 0 g  SO9308-1:2014
Escherichia coliin 100ml KBE/100ml 0 0 a  sO9308-1:2014
intestinale Enterokokken in 100ml  KBE/100m| 0 0 q  507899-2:2000
Wasser - Physikalische Parameter
Wassertemperatur, VM °C 18 25 Q  DIN38404-4:1976
pH-Wert, VM 7.0 65-9.5 g o 1(033)2012
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C, pS/cm 325 2500 Q  ONORM278es:
VM
Spekirales Absorptionsmal bei m-1 0,1 0.5 a 5O 7887:2011
436 nm, unfiltriert
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PROBENENTNAHME

gemdB DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.

Fortsetzung von QNO PB WA2026001924

WA2026002138-2. NACHUNTERSUCHUNG PNST.3 Ortsnetz Thures

Probenehmer:

Datum Uhrzeit:

Wetterverhdltnisse bei der Probenahme:
Lufttemperatur bei der Probenahme:
Wetterverhdlinisse vor Probenahme*:
Ort der Probenahme:

Entnahmestelle:

ndhere Beschreibung:
Wasseraufbereitung, Desinfektion:
Probenmenge, Gebinde:

Art der Probenahme:

Probentransport:
Eingangsdatum, Uhrzeit:

durchgefuhrte MaBnahmen vor der
Probenahme*:

Theresa Pfeifer

16.07.2026 13:20

wolkenlos, Sonne

27°C

frocken

Thures 19, AT-3822 Karlstein an der Thaya

Wasserhahn (Einhandmischer) im Therapieraum
Netfzentnahme bei einem Abnehmer im Ortsnetz Thures
Uv-Gerd&t

1 x 0,25 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche
(Mikrobiologie)

Sieb/Perlator entfernt, Vorspulung bis Temperaturkonstanz,
Auslass abgeflammt

Qualitatslabor N6, gekUhlt
22.06.2026 06:00
Spulung des Leitungssystems
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PRUFERGEBNISSE

Untersuchung von 22.06.2026 bis 25.08.2026
Probeneingang am 17.07.2026

Fortsetzung von QNO PB WA2026001924

Parameter Einheit Ergebnis

Indikator- Parameter-
parameter wert Akkr Norm

Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM 0.B. a ONORSE\)]I\Q 6620;
Geruch, VM o.B. a ONORSE\)]I\/Q\ 6620:
Geschmack 0.B. q  ONORM M 6620:

2012

Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/m 330 100 a 18062221999
22°C BebrUtungstemperatur
Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 8 20 a  Soe2z1999
37°C BebrUtungstemperatur
Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100m 0 0 g s09308-1:2014
Escherichia coliin 100ml KBE/100ml 0 0 a  sO9308-1:2014
intestinale Enterokokken in 100ml  KBE/100m| 0 0 q  507899-2:2000
Wasser - Physikalische Parameter
Wassertemperatur, VM °C 19 25 Q  DIN38404-4:1976
pH-Wert, VM 6,9 65-9.5 g o 1(033)2012
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C, pS/cm 299 2500 Q  ONORM278es:
VM
Spekirales Absorptionsmal bei m-1 0,1 0.5 a 5O 7887:2011
436 nm, unfiltriert
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PROBENENTNAHME

gemdB DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.

Fortsetzung von QNO PB WA2026001924

WA2026002339-3. NACHUNTERSUCHUNG PNST.3 Ortsnetz Thures

Probenehmer:

Datum Uhrzeit:

Wetterverhdltnisse bei der Probenahme:
Lufttemperatur bei der Probenahme:
Wetterverhdlinisse vor Probenahme*:
Ort der Probenahme:

Entnahmestelle:

ndhere Beschreibung:
Wasseraufbereitung, Desinfektion:
Probenmenge, Gebinde:

Art der Probenahme:

Probentransport:
Eingangsdatum, Uhrzeit:

durchgefuhrte MaBnahmen vor der
Probenahme*:

Theresa Pfeifer

05.08.2026 11:05

wolkenlos, Sonne

30°C

frocken

Thures 19, AT-3822 Karlstein an der Thaya

Wasserhahn (Einhandmischer) im Therapieraum
Netfzentnahme bei einem Abnehmer im Ortsnetz Thures
UV Gerat

1 x 0,25 L sterile, verschraubbare Kunststoffflasche mit
Natriumthiosulfat (Mikrobiologie), 1 x 0,5 L verschraubbare
Kunststoffflasche (Chemie)

Vorspulung bis Temperaturkonstanz, Sieb/Perlator entfernt,
Auslass abgeflammt,

Qualitatslabor N6, gekihlt
22.06.2026 12:50
Spulung des Leitungssystems
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PRUFERGEBNISSE

Untersuchung von 22.06.2026 bis 25.08.2026
Probeneingang am 05.08.2026

Fortsetzung von QNO PB WA2026001924

Indikator- Parameter-

Parameter Einheit Ergebnis parameter wert Akkr Norm
Wasser - Sensorische Untersuchungen

Aussehen, VM o.B. a ONORSE\)]I\Q 6620:
Geruch, VM o.B. a ONORSE\)]I\/Q\ 6620:
Geschmack o.B. a ONORSE\)]I\Q 6620:
Wasser - Mikrobiologische Parameter

Koloniebildende Einheiten bei KBE/m 32 100 a 18062221999
22°C BebrUtungstemperatur

Koloniebildende Einheiten bei KBE/ml 3 20 a  Soe2z1999
37°C BebrUtungstemperatur

Coliforme Bakterien in 100ml KBE/100m 0 0 g s09308-1:2014
Escherichia coliin 100ml KBE/100ml 0 0 g S09308-1:2014
intestinale Enterokokken in 100ml  KBE/100m| 0 0 q  507899-2:2000
Wasser - Physikalische Parameter

Wassertemperatur, VM °C 19 25 Q  DIN38404-4:1976
pH-Wert, VM 6,8 6,5-9,5 g o l(onf(zjj:')zmz
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C, pS/cm 289 2500 Q  ONORM278es:
VM

Spekirales Absorptionsmal bei m-1 0,1 0.5 a 5O 7887:2011

436 nm, unfiltriert

* = Angaben des Auftraggebers

verwendete AbkUrzungen:

Akkr = Akkreditierungsstatus:
n...QNO nicht akkreditiert
a...QNO akkreditiert

UAnN..Unterauftrag, im Fremdlabor nicht akkreditiert

UAa...Unterauftrag, im Fremdlabor akkreditiert

KBE = Koloniebildende Einheit

0.B. = ohne Besonderheiten

AG = Messung erfolgte durch Auftraggeber
n.n. = nicht nachweisbar

VM = Messung erfolgte vor Ort

n.a. = nicht analysiert

ISO 10523 mod = alternative Kalibration

- - - - ENDE PRUFBERICHT - - - -
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Fortsetzung von QNO PB WA2026001924
frei

egeben:

0
_;’f ﬁ%ﬁe‘PrG‘fﬁeﬂe’“—

Michael Brunner

HINWEISE
*  Ergebnisangaben in % dricken - sofern nicht anders angegeben - Massenverhdltnisse aus.

* Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchte(n) Probe(n)
*  Ohne schriftiche Genehmigung des Qualitatslabors Niederdsterreich darf dieser Prifbericht nicht auszugsweise kopiert werden.
*  Ein elekironisch Ubermitteltes Exemplar dieses Prifberichts ist inhaltlich mit der original unterzeichneten Version ident. Rechtlich
verbindlich ist die gedruckte, durch Unterschrift freigegebene Version des Prifberichts.
Es gelten die AGB des QNO. Abrufbar unter: www.laborl.eu
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